
YT300型超声波测厚仪
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YT300超声波测厚仪，采用超声波测量原理，适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。

此仪器可对各种板材和各种加工零件作精确测量，另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
功能特点：

· 自动校准零点；
· 显示分辨率可选（0.1mm或0.01mm）；

· 两点校准功能提高测量精度；
· 自动关机功能（无操作三分钟后）；
· 最小值捕捉功能。可选择显示当前厚度值或最小厚度值；
· RS232接口，可与微型打印机或电脑连接；
· 可存储500个测量值和5个声速值；
· 可设置界限，对界限外的测量值能自动蜂鸣报警；
· 可利用已知厚度试块测量声速；
· 具有高低增益切换功能；
· 可选择公制（mm）或英制（inch）；
· 白色背光显示，适合在阴暗环境中进行测量。
规格参数：
	型号
	YT300

	测量范围
	0.75mm-300.0mm (钢，由探头确定) 

	测量

精度 
	10.0mm以下
	±0.05

	
	10.0mm以上
	± (1％H＋0.1) mm

	管材测量下限
	Φ20mm × 3.0mm(5MHz探头)
或
Φ15mm × 2.0mm(7MHz探头)

	显示分辨率
	0. 1mm/0.01mm 或 0.01/0.001inch 

	声速
	1000m/s~9999m/s 

	电源
	AAA 电池 (4节) 1.5V 

	工作时间
	150小时（不开背光） 

	数据制式
	mm/inch

	环境温度
	-10℃~ +60℃

	尺寸 
	165mm×81mm×31mm


标准配置：
· 主机         1 台

· 探头         1 支（CC-5M）
· 电池         4 节（AAA碱性电池）
· 耦合剂       1 瓶
· 随机文件     1 套
可选配件：

· 各种探头（见下表）
· 耦合剂
	名 称
	型号
	频率(MHZ)
	探头
直径
	测量范围
	最小管径
	特性描述

	粗晶探头
	CC-2M
	2
	22mm
	3.0mm～300.0mm（钢）
40mm以下(灰铸铁HT200)
	20mm
	用于铸铁等粗晶
材质的测量

	标准探头
	CC-5M
	5
	10mm
	1.2mm～230.0mm（钢）
	Φ20mm×3.0mm
	通用

	微径探头
	CC-7M
	7.5
	6mm
	0.75mm～80.0mm（钢）
	Φ15mm×2.0mm
	用于薄壁及
小弧面的测量

	高温探头
	CC-HT
	5
	14mm
	3～200mm（钢）
	30mm
	用于温度小于300℃材料的测量


